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CONGRATULATIONS!

ON THE PURCHASE OF YOUR AMERICAN
SPORTWORKS FUN KART. TO AVOID RISK OF
SERIOUS INJURY OR DEATH, IT IS IMPORTANT
TO FIRST READ AND UNDERSTAND THE
OPERATORS MANUAL AND FOLLOW ALL
INSTRUCTIONS AND WARNINGS. IF YOU DO NOT
UNDERSTAND THIS, OR ANY OTHER WARNING
SUPPLIED WITH YOUR KART, CONTACT YOUR
DEALER OR ASW CUSTOMER SERVICE AT
1-800-643-7332 BEFORE USING THIS KART.

BATTERY CONNECTION

This unit has been supplied with a pre-installed
battery. While every effort has been made to
ensure that the battery will maintain its charge, it
may require additional charging by the consumer.
Additionally, the negative lead has been
disconnected from the battery of this unit to
preserve its charge. Prior to starting, this lead must
be connected to the negative (-) terminal of the
battery.

DRIVE / NEUTRAL / REVERSE SHIFTING

This unit is equipped with a Drive / Neutral /
Reverse transmission and should ONLY be shifted
when the unit is at a COMPLETE stop. Shifting
while the unit is in motion WILL cause damage to
the transmission and may void the warranty on this
component

INITIAL STARTING PROCEDURE

NOTE: Lost or stolen keys can be replaced by
calling American SportWorks customer service at
1-800-643-7332.

Check the engine oil level per the Owner/Operator
Manual

Fill the fuel tank with fresh, clean mid-grade
gasoline

Ensure that the engine stop switch is in the "ON"
position on both the dash and engine

While sitting in the vehicle, apply the parking brake
and shift the transmission into the "Neutral" position

Turn the ignition key and hold for no longer than 5
seconds to prime the fuel line

Pump the accelerator pedal 3 times, then turn the
ignition key until the engine starts (hold no longer
than 5 sec, and allow 15sec between starting
cycles). The auto-choke will close after a 5 minute
warm up period
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FELICITACIONES!

POR LA COMPRA DE SU AMERICAN
SPORTWORKS KART. PARA EVITAR DANOS
SERIOUS O LA MUERTE, ES IMPORTANTE QUE
PRIMERO LEEAY ENTIENDA EL MANUAL DE
OPERADOR Y QUE SIGA TODA INSTRUCCION Y
AVISOS. SINO ENTIENDE ESTO O CUALQUIER
AVISO QUE ESTE EN SU KART, CONTACTE A SU
PROVEDOR O A SERVICIO AL CLIENTE DE ASW
AL 1-800-643-7332 ANTES DE USAR ESTE KART.

CONNECION DE LA BATERIA

Esta unidad se le ha suministrado una bateria pre
instalada. Mientras cada esfuerzo se ha echo para
asegurar que la bateria se mantenga cargada, se
requiere que adicionalmente el consumidor la recargue.
Adicionalmente los cables negativos han sido
desconectados de la bateria para preservar su carga.
Antes de prender la unidad este cable tiene que ser
conectado a la terminal negativa (-) de la bateria.

MANEJO/NEUTRAL/CAMBIO DE REVERSA

Esta unidad esta equipada con una transmision de
Manejo/Neutral/Cambio de Reversa y solo se beben
hacer cambiado cuando la unidad esta
COMPLETAMENTE parada. Hacer cambios cuando
la unidad esta en movimiento PUEDE causar danos a
la transmision y puede suspender La garantia de este
componente.

PROCEDIMIENTO INICIAL PARA EMPEZAR

NOTA: Si se pierden o le roban las llaves pueden ser
remplazadas llamando a servicio al cliente de American
SportWorks al 1-800-643-7332.

® Cheque el nivel de aceite del motor por medio de

Dueno/Manual de Operador.

@ Llene el tanque de gas con gasolina limpia de

Grado-Mediano.

® Asegurese que el boton de prender este en la posicién

"ON" en el arranque y en el motor.

® Mientras este sentado en el vehiculo, apliquele los

frenos de parqueo y haga un cambio en la transmision

a la posicién de "Neutral"

® Dé vuelta a la llave para dar inicio y sostengala nomas

de 5 segundo para preparar la linea de la gasolina.

® Bombear el pedal del acelerador 3 veces, después

del

inicio con la llave hasta que el motor prenda (detengala

pro 5 segundos y permita hasta 15 segundos entre

los

ciclos de inicios). La valvula del auto se sierra despues

de 5 minuto de cada periodo de calentamiento.
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